
ENERAMA 

Environmental Technologies 



DRAGÖN 

Dehumidification System 










DRAGöM 


ENERAMA 

^ Environmental Technologies 


Enerama, faliyetlerini enerji ve çevre üzerine yoğunlaştırmış, 
kendi teknolojisini geliştiren mühendislik ve üretime sahip bir 
yapıdadır. 

Kapalı ve geniş alanlarda ısı, temiz ve hijyenik havalandırmaya 
sahip ideal ortam şartlarını en verimli yoldan sağlamak amacı 
ile yüksek teknolojiyi kullanmak asıl ilgi alanimiz teşkil etmektedir. 
Teknolojimizi geliştirirken güvenilir, istikrarlı, verimli, ekonomik ve 
çevreye duyarlı olmak için azami hassasiyet ve gayreti 
göstermeyi ilke edindik. 
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Dragon, benzersiz teknolojisi ile özellikle geniş alanlar için 
geliştirilmiş en ileri nem kontrol sistemidir. 

Yüksek verimlilikte, tam otomatik ana ünite ve terminallerden 
oluşmakta, tercihli ısıtıcı ve / veya soğutucu üniteleri, uzaktan 
kontrol sistemi ile alternatifli olarak sunulabilmektedir. 

Seralar, Hastaneler, İlaç Depoları, Tavuk Çiftlikleri, Kuru Yemiş 
Depoları ve benzeri gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. 






DRAGöM 


ENERAMA 

^ Environmental Technologies 


Dragon, patentli benzersiz "liquid desiccant” teknolojisi ile, 
pahalı filtreleme sistemlerine ve kimyasallara ihtiyaç duymadan 
özellikle boyu veya enerji gideri büyük alanlar için gelistirilmisitir. 

Havadan 1 litre suyu 0.2kW enerji harcayarak çekebilmesi ile 
piyasalarda bulunabilecek en verimli ve en ekonomik nem 
alma ve nemi dengede tutma sistemidir. Dragon tam otomatik 
sistemi ile havadaki suyu ayırıp çeker, filtreler ve dezenfekte 
ederek ortama geri verip, doğal ve tertemiz havaya sahip bir 
ortam yaratır. Birbirinden bağımsız hava üniteleri sayesinde, 
hastanelerde ve ameliyat odalarında ihtiyaç duyulabilecek 
farklı değerlerde hava koşullarını sağlar. 
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Özellikler 


• Homojen ortam havası yönetimi ve kontrolü, 

• Mükemmel hava filtreleme, temizleme, dezenfekte, 

• Kimyasalsız Botrytis, Fungus önleme, 

• İdeal hastane ortamı, 

• Ortamdaki suyu geri kazanarak su elde etme, 

• 002 kullanımda tasarruf, 

• Enerjide %70 e kadar tasarruf, 

• Bağımsız bölgeler için ayrı nem, ısı, oksijen takip ve kontrol 

• Network üzerinden takip ve yönetim, 

• MEKASERA uyumlu. 
















DRAGöM 


ENERAMA 

^ Environmental Technologies 


Regenerator 

DRG 05 

DRG 10 

DRG 20 

DRG 60 

DRG 120 

Su Çekme Miktari 

25 L/hour 

50 L/hour 

100 L/hour 

300 L/hour 

600 L/hour 

Enerji 

5 kW 

10 kW 

20 kW 

60 kW 

120 kW 

Efficiency 

0.02 kW/L 

0.02 kW/L 

0.02 kW/L 

0.02 kW/L 

0.02 kW/L 

Calisma Gucu 

Dis Mekan 

0 C° / 40 C° 

0C° / 40 C° 

0C° / 40 C° 

0C° / 40 C° 

0C° / 40 C° 

Ic Mekan 

5 C°/40 C° 

5C° / 40 C° 

5 C° / 40 C° 

5C° / 40 C° 

5 C° / 40 C° 

Kapasite 

Soğutma 

60,000 BTU 

120,000 BTU 

240,000 BTU 

720,000 BTU 

1,440,000 

Isistma 

13,000 BTU 

26,000 BTU 

52,000 BTU 

156,000 BTU 

312,000 BTU 

Elektrik 

400VAC, 
50Hz, 3ph 

400VAC, 
50Hz, 3ph 

400VAC, 
50Hz, 3ph 

400VAC, 
50Hz, 3ph 

400VAC, 
50Hz, 3ph 

FLA 

15 Ah 

30 Ah 

60 Ah 

180 Ah 

360 Ah 

Olculer 

A 


1.900 mm 


3.500 mm 


B 


1.530 mm 


1.900 mm 


C 


2.280 mm 


2.154 mm 


Agirlik 


1.500 kg 


2.500 kg 



Soğutma Kulesi 

1 

1 

1 

3 

6 

DRG TR215 

1 

2 

4 

12 

24 


DRGAHU230 


N/A 


2 


6 


8 

























DRAGÖN 

ENERAMA 

^ Environmental Technologies 

Soğutma Kulesi 

DRG TW 220 

Enerji 

4 kW 

Have Akimi 

30.000 m3/h 

Calisma Koşulları 

Dis mekan 

0 C° / 40 C° 

Ic Mekan 

5 C° / 40 C° 

Kapasite 

Elektrik 

400VAC, 50Hz, 3ph 

FLA 

8.2 Ah 

Dimensions 

A 

1.980 mm 

B 

1.980 mm 

C 

2.910 mm 

Agirlik 

380 kg 

Terminal Sayısı 

3 


Ses Seviyesi 


89 c/b 
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Terminal 

DRG TR 215 

DRG AHU 230 

Enerji 

1.1 kW 

4 kW 

Hava Akimi 

15.000 m3/h 

30.000 m3/h 

Calisma Koşulları 

Acik Alan 

0 C° / 40 C° 

0C° / 40 C° 

Kapali Alan 

5 C° / 40 C° 

5 C° / 40 C° 

Elektrik 

400VAC, 50Hz, 3ph 

400VAC, 50Hz, 3ph 

FLA 

2.6 amp 

8.2 amp 

Olculer 

A 

1.500 mm 

2.000 mm 

B 

1.200 mm 

2.000 mm 

C 

9 10 mm 

2.171 mm 

Agirlik 

250 kg 

1.000 kg 


Terminal Miktari 


12 


6 
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EMS (Equipment Monitoring and Management 
System), provides remote monitoring, control and 
maintenance. Multiple units can be combined 
under a single netvvork to collect data. 

Mekasera, is web based remote management and 
monitoring system, that can manage a multi-zone 
greenhouse with independent air handling units, 
custom reporting and notification features. İt can 
be easily used on a tablet, smartphone, PC or Mac. 


A Zone 1 MOTHERS 


A Zone 3 FLOVVERS 


A Zone 4 FLOVVERS 


A Zone S FLOVVERS 


06:0000 070000 080000 0600:00 07:00:00 08:0000 06:0000 070000 08:0000 06:00:00 07:0000 0800:00 


www.mekasera.com 
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‘‘Müşterilerimize en iyi sistemleri sunarken, hizmette de yüksek standart 
konusunda ısrarcıyız. Hedefimiz, ürünlerimizdeki kalite gibi müşteri 
memnuniyetini de en üst seviyede tutmaktır." 


Enerama Environmental Technologies İne. 
info@enerama.com 

www.enerama.com 


UNITED STATES CANADA 

201 Ocean Ave. süite 1409P 1515 Byvvood Place, 
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TURKEY 
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